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Umstellung auf Router-Modus

Loschen der PPPoE-Einwahl (einmalig) im Internet Explorer:

Windows Internet Explorer

(S ‘@, ahouk:blank
Datei  Bearbeiten  Ansicht

5 Favoriten | & Lezre Seit

7 .X@'

Browserverlauf laschen...

Favariten

o

InPrivate-Browsen

Unter , Extras” , Internet

optionen 6ffnen

Letzte Browsersitzung erneut ffnen

InPrivate-Filkerung
Einstellungen der InFrivate-Filterung

Popupblocker
Smartscreen-Filer
Add-0ns verwalten

Einstellungen der Kompatibilitatsansicht

Windows Update

Entwicklertools

Strg+Umschalt+EntF
Strg+Umschalt+P

Strg+Umschalt+F

F1z

Internetoptionen

Registerkarte , Verbindungen”
auswahlen

.Keine Verbindung wahlen”

markieren \

Mit ,OK" bestatigen

Allgemein_
ey Werbindungen

Klicken Sie auf "Einrichten”, um sine
Internetverbindung einzurichten.

Einstellungen fir ¥PN- und Wahlverbindungen

&3 OpenComIsDN &

e ] i
wiheim.tel analog

b wilhelm,tel 1SDN

~
Klicken Sie auf "Einstellungen”, um einen
Proxcyserver fir die Verbindung zu konfigurieren,
() Keine Verbindung wahlen

(O Immer Standardverbindung wahlen

LAN-Einstellungen
Die LAN-Einstellungen gelten nicht Fir
wihlverbindungen. Bearbeiten Sie die
Einstellungen oben, um Wahhverbindungen

einzurichten,

I

Datenschutz

(73 Nur wihlen, wenn keine Netzwerkverbindung besteht |

Inhalte
Erweitert

Einstellungen

LAN-Einstellungen

s




Tilgin Weblinterface

t | I D | M Benutzername: | | Passvort: | | (Anmekien
— [ Anmelden, um auf weitsra Konfigurationsoptionan zuzugraifan.

STATUS HILFE

Willkommen beim

Statuszusammenfassung Konten
Brodukiname: HG1213i 494064668037 (A) @ Nicht registriert
Software family: HG121x 454064668035 (B) @ Nicht ragistriert

Softwaredberarbeitung: CSx200-01_05_00_67
Verbindung: (} Entfalit
Lokale Uhrzeit: Sam 01 Jan 2000 01:08:15
uTC+01

Systembetriebszeit: 9 Minuten

AUSFUHRUNGSASSISTENT | fur eine schnelle und einfache Anfangskonfiguration.

CSx200-01_05_00_67 C 3= SN E=L =l c | © 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright und Marke.

Weblinterface - Anmeldung

Im Web-Browser
IP-Adresse 192.168.1.1 eingeben: 6@ s |t ftpr/i192.168.1.1/

Benutzername: admin Passwort: admin

t [ I ol Benutzemname: Passwort: | [Anmeigen ]
Anmeldan, um auf veitars Konfigurationsoptionen zuzugggiten.

STATUS RLiiig3

Netzwerk

Im Bereich "Status” werden Status, - und istil nationen fir slle i gen und

Schnittstellen angezsigt.

L~Anmelden” dricken

Konnektivitdt

Netzwerk Statistik der Netzwerkschnittstellen anzeigen.

C5%200-01_05_00_67 RIS i2 @ 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehaltan. Copyright und Marke.
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Weblnterface - PPPoE-Daten eintragen

Registerkarte ,Einrichtung” wahlen

tilgin

Sie sind angsmeldat als admin. [ VolP-Konfiguration aktiviersn | [ Konfiguration speicher | [ Abmelden |

SWITCH ERWEITERT DRAHTLOS| EXTRAS STATUS KONTO TELEFON | HILFE

LAN-Einrichtung
LAN-Kenfiguration

Firewall-/NAT-

Verbindungen

Neue Verbindung

Dienste
WAN-Einrichtung Name:
Vb
Typ:

»Verbindungen” wahlen

\

.PPPoE" anklicken

Beschreibung:

Verfiigbare Verbindungen

Name  Aktiviet  Status Estriebszeit Tvp  IP-Adresse  Beschreibung Léschen
VLAN1001 @ online 17 Stunden 38 Minuten DHCP 10.226.1.87 O
b DPBoE @ online 17 Stunden 38 Minuten PPBPoE  84.46.35.148 O

C5x200-01_07_03_04

In der nachfolgenden Ansicht
lediglich unter ,,PPP” den
eigenen Benutzer und das
Passwort fir die PPPoE
Verbindung eintragen und
,Ubernehmen”

= |=]_E=8 1] & 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright und Marke.

eEP

/Eznuizzmamz: Benutzer

Passwort: essssss
/ MRU: [1482
Masfails

Keepalive erneut

versuchen:
Keepalive-Intervall:
Zugangskonzentratar:

Dienst:

[PH

[1 proxy arp
[¥] Beibehalten
[ e=i Bedarf

Zeit ohne Aktivitsts [20 |
[ bebug

Firewall

Firewzll
NAT
[¥] Tcp MSS an Pfad-MTU klemmen

[ Goemenmen | ==

DMZ-Host-IP-




Weblinterface - Drahtlos (WLAN)

t II O | ﬁ Sie sind angemeldet als admin. [ voiP- sivisrzn | [ speicnem | Abmeiden ]
=)

ERWEITERT BUELRIEICY EXTRAS STATUS| KONTO TELEFON SPEICHER HILFE

231D Liste

Drahtlos

PHY Im Bereich "Drahtlos” kénnen Sie Funktionen im Zusammenhang mit dem drahtlosen Betrieb kenfigurieren.
Einrichtung
Achtung: WLAN ist desktiviert - Konfigurationsinderungen treten erst nach Aktivierung des WLAN in
Kraft
WLAN-Aktivierung VAN e

Neue SSID

Warnung: Bei der neu ersteliten SSID ist die Verschlisselung deaktiviert!

Bestehende SSIDs

Neue SSID erstellen

ssID LAN-Gruppe Authentifizierung Léschen
Tilgin-t6YdpRQhXBZY lan0 wPA |

Access points in range

Bereits eingerichtete SSID

No access points found.
Last update: Entfallt
Warnung: Wirsless connectivity maybe lost during scanning!

CS%200-01_08_00_10 [ ==l | = © 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright und Marks

t II O ] ﬁ Sia sind angemaldst als admin. [ valP. aktivieren | [ spaichurn il Atxmaiden ]
—

ERWEITERT UBLURITEY EXTRAS STATUS| KONTO TELEFON | SPEICHER| HILFE

SSID Liste

ichtung
PHY Allgemein
Einrichtung
gy ot ] Status: @ Aktiv
Altiviert
Leistungsebene:
N Modus: O 802.11bg, 2.4 GHz (bis zu 54 Mbit/s)

Genere"e EIanChtung QO g02.11b, 2.4 GHz (bis zu 11 Mbit/s)
fur a”e SSI D O g02.11g, 2.4 GHz (bis zu 54 Mbit/s)

© s02.11n. 2.4 GHz, 20 MHz channel (up to 130 Mbit/s)
© s02.11n. 2.4 GHz, 40 MHz channel (up to 300 Mbit/s)

@ 202.11ng, 2.4 GHz, 20 MHz channel (bis zu 130 Mbit/s)
O 202.11ng, 2.4 GHz, 40 MHz channel (bis zu 300 Mbit/s)
O s02.11bgn, 2.4 GHz. 20 MHz channel (up to 130 Mbit/s)
E|nste”en des O s0z.11bgn, 2.4 GHz, 40 MHz channel [up to 300 Mbit/s)

Ubertragungsstandards i

Operating: 11
Am\nstralwe:

Secondary channel
Opersting number: 11
Operating position: Keine

Einstellen auf welchem R
Kanal die Tilgin sendet

C5%200-01_08_00_10

=N E= ] @ 2000-2010 Tilgin. Alle Rachta vorbehalten. Copyright und Marke



Auswahl der SSID fir Konfiguration

Sie sind angemeldet als admin. [ valP: ion sktivieren | [ ion speichern | [ Abmelden |
tilgin
-

WLAN—AktiVierung ERWEITERT EXTRAS| STATUS KONTO TELEFON| SPEICHER HILFE
os P—

SSID Achtung: WLAN ist desktiviert - Konfigurationsinderungen treten erst nach Aktivierung des WLAN in
Konfiguration Kot
Sicherheit
wes

Zugewiesene

Clients Namey| Tilgin-t8YdpROhXBZ)|
Zugangsliste [ Ausgeblendst
Multimedia

[ Benutzerabgrenzung

Eacon-Zeitraum: | 100

RTS-Schwellwert: | 2347

DTIM-Zeitraum: |1

SSID-Name =y o

Laschen
SSI D SIChtbar C5x200-01_08_00_10 =g = | [ © 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright und Marke.
- Sicherheitseinstellung
Tilgint6YdpRQNXBZY v Sicherhei
SSID Achtung:
Konfiguration WLAN ist deaktiviert - Kenfigurationsanderungen treten erst nach Aktivierung des WLAN in Kraft.
Sicherheit
WPS
Zugewiesens
Clients Sicherhaitsmodus:
Zugangsliste Ly @ wWeA (Wi-Fi Protected Access)
Multimedia Protokoll:

O WRAZ O WPRAZ/WRA @ WPaA
WPA und WPA2 haben S e
die hochste Sicherheits- e BRE R O
Stufe V:;:g;e\::gsa\gumthmus:

Pre-Shared Key (PSK):

Keine

@ Fassphrase | TK7dPSP75QARR Enter 8-63 ASCII (nun'nahunau characters

Per-station PSKs:
Keine, view/=dit

Ly O wep (wired Equivalent Privacy)

/ Authentiizerung ey
Off

WEP ist nicht ganz so vescussalingssdussl

sicher, aber einige I — ;
altere Gerate verstehen 2, Clpher: 20

#4  Daten: Ciphar: |40

n|cht mehr Enter 10, 26 hexadecimal digits for 40, 104 bit encryption key data respectively
O keine
(Cemehnen]




Weblinterface - Telefon

Fehlermeldung, wenn die ,lokale” Nummer
im Falschen Format eingegeben wurde

| I ol Sie sind angemeldst als root. [ VolF- ativieren | [ K speichern | [ Abmelden |
==

EINRICHTUNG VOIP SWITCH ERWEITERT DRAHTLOS EXTRAS| STATUS KONTO R334l

SPEICHERUNG TESTS| HILFE

,Lokal”-Nummer im

Format 1N#
eingehende Anrufe kann das Telefon so konfiguriert werden, dass es Anrufe von mehreren Konten

(das N ist dabei ein b Ngisesenrimm.

Hotline
P|acha|ter) SRurae T Invalid intsrnal numbar "1" : All valid intarnal numbsrs must must be on tha format 1N%, vhars N is

any number between 0 and 3

Telefon Teledone

Telefone

e —— Firr jedes Telefon kennen Sie ein Konto angeben, das fur ausgehende Anrufe verwendet werden soll. Fur

Anmerkung:

All valid internal numbers must must be on the format LN#, where N is any number between 0 and 9.

Telefon  Lokal Aus Ein
Telefonport ~ aocosza0asiiR]

Telsfon 1 \

b Telefon 2 o Markierung, um die

o [ O

_— |

Nummer auf den

Rufnummer, die R o Port zu verteilen
abgehend benutzt .
chtung:
we rden SO” Zum Aktiviersn Threr Anderungen dricken Sie bitte oben die Schaltfiiche "VoIP-Konfiguration sktiviersn”.
CSx000-01_05_01_16 [ =g | RS- iDE © 2000-2010 Tilgin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright und Marke.

Lokale Nummern miissen nicht vergeben werden, dies ist nur ein
zusatzliches Leistungsmerkmal.



SERVICECENTER

HH NORD HH WEST

Heidbergstralle 101 - 111 Luruper Chaussee 11 - 15

22846 Norderstedt 22761 Hamburg
Offnungszeiten Offnungszeiten
Mo - Mi  7:00 - 16:00 Uhr Mo - Mi 10:00 - 18:30 Uhr
Do 7:00 - 20:00 Uhr Do 10:00 - 20:00 Uhr
Fr 7:00 - 12:00 Uhr Fr 10:00 - 18:30 Uhr
Sa 9:00 - 12:00 Uhr Sa 10:00 - 13:00 Uhr

HH Wandsbek

Lesserstrafse 73

(im willy.tel Service-Center)

22049 Hamburg
Offnungzeiten
Mo + Mi  9:00 - 20:00 Uhr
Di + Do 9:00 - 18:00 Uhr

Fr 9:00 - 16:00 Uhr
Sa 11:00 - 15:00 Uhr

SERVICEHOTLINE

0800/432 4324

(kostenfrei, Mo-Fr 8-20 Uhr)

Kostenfreies Fax: 0800 / 432 432 5
Email: info@wilhelm-tel.de

www.wilhelm-tel.de

Stand: Mai 2011, Anderungen und Irrtimer vorbehalten.



